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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 12

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

/'y Temperatura
: & Protezione Visiva
' _fl.J'I-' Protezione UV

i = Gtote

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/12/

80,6

86,5

50+

016
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 12

f = Classe Gtot 2
~¢ Glare Control 2
Garanzia Scopri
(/it/info/garanzia)

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa
usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te 19,4
pe 50,5
ae 30,1

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/12/ 3/4
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v 13,5
pv 48,3
av 38,2

Corrispondenza e colori

Pantone [3-0947
RAL 1003
NCS S 0580 - YIOR

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/12/
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 14
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* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 14

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza|20/250/325 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

Temperatura

i i
=1

. 1
o

Protezione Visiva

.l:.

' _fl.I'I-' Protezione UV

i = Gtote
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 14

f = Classe Gtot 4
~¢ Glare Control 3
Garanzia Scopri
(/it/info/garanzia)

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa
usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te 45
pe 30,8
ae 64,7

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/14/ 3/4
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v 24
pv 27,7
av 69,9

Corrispondenza e colori

Pantone [6-1315
RAL 019
NCS S4020 - YIOR

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/14/
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 15/93
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 15/93

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”
* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm
OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%
HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con

DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance
| _ 'EL Temperatura 74,2
| I& Protezione Visiva 739
: I.J'I-' Protezione UV 25
i = Gtote 0,18

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/15_93/ 2/4



21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 15/93

f = Classe Gtot 2
~¢ Glare Control 2
Garanzia Scopri
(/it/info/garanzia)

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa
usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te 25,8
pe 614
ae 12,8

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/15_93/ 3/4
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TV 26,1
pv 61,9
av 12

Corrispondenza e colori

Pantone [2-0404
RAL 9010
NCS S0502-Y

Tempotest - Tinta Unita 15/93
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 15
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 15

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza|20/250/325 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

Temperatura

i i
=1

. 1
o

Protezione Visiva

.l:.

' _fl.I'I-' Protezione UV

i = Gtote

72,7

72,8

0,19
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 15

f = Classe Gtot 2
~¢ Glare Control 2
Garanzia Scopri
(/it/info/garanzia)

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa
usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te 273
pe 63,9
ae 8,8

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/15/ 3/4



21/5/2018

v 272
pv 63,8
av 9

Corrispondenza e colori

Pantone [ 1-4300
RAL 9003
NCS S 0500 -N

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/15/
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 16
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 16

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

/'y Temperatura
: & Protezione Visiva
' _fl.J'I-' Protezione UV

i = Gtote

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/16/
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21/5/2018

: = Classe Gtot

‘d Glare Control

Garanzia

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa

usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

Scopri

Tempotest - Tinta Unita 16

(/it/info/garanzia)

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te

pe

ae

99

34

56,1

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/16/
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21/5/2018

TV 1,6
ov 25,1
av 733

Corrispondenza e colori

Pantone [6-0237
RAL 6025
NCS S 3065 - G50Y

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/16/
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 52

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

/'y Temperatura
: & Protezione Visiva
' _fl.J'I-' Protezione UV

i = Gtote

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/52/

87,5

90,7

50+

0,12
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21/5/2018

: = Classe Gtot

‘d Glare Control

Garanzia

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa

usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

Scopri

Tempotest - Tinta Unita 52

(/it/info/garanzia)

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te

pe

ae

12,5

44,3

43,2

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/52/
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v 9,3
ov 414
av 493

Corrispondenza e colori

Pantone [5-1216
RAL [00]
NCS S2010-Y20R

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/52/
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 56
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 56

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

/'y Temperatura
: & Protezione Visiva
' _fl.J'I-' Protezione UV

i = Gtote

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/56/

86,2

98,4

50+

0,13
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21/5/2018

: = Classe Gtot

‘d Glare Control

Garanzia

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa

usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

Scopri

Tempotest - Tinta Unita 56

(/it/info/garanzia)

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te

pe

ae

13,8

378

48,4

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/56/
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21/5/2018

TV 1,6
pv 13,3
av 85,1

Corrispondenza e colori

Pantone [8-1662
RAL 3020
NCS S 1080 - Y90R

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/56/

Tempotest - Tinta Unita 56
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 79
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 79

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 14501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

/'y Temperatura
: & Protezione Visiva
' _fl.J'I-' Protezione UV

i = Gtote

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/79/
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50+

0,10
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21/5/2018

: = Classe Gtot

‘d Glare Control

Garanzia

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa

usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

Scopri

Tempotest - Tinta Unita 79

(/it/info/garanzia)

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te

pe

ae

7,6

37,2

55,2

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/79/
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v 48
pv 32,8
av 62,4

Corrispondenza e colori

Pantone [6-5803
RAL 7042
NCS S 3005 - B20G

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/79/

Tempotest - Tinta Unita 79
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 97
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21/5/2018

* |l tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 5.2 “Tessuto”

* | colori dei tessuti sono puramente indicativi. Per la loro veridicita far riferimento al campionario tessile.

Tempotest - Tinta Unita 97

e Gtot calcolato in accordo con la norma UNI EN 4501 “vetro C”

Dati e valoni tecnici

Composizione | 009% Acrilico Tinto Massa
Altezza |20 cm

Peso300 gr/imq

Colonna d'acqua> 350 mm

OleorepellenzaGrado 5

Resistenza alla luceGrado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO [05-B03)

Grado 4/5 scala dei grigi (UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazioneOrdito: 1570,7 Newton Allungamento: 28,6% Trama: 864 Newton Allungamento: 28,9%

HI-CLEANTrattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con
DupontTM Teflon® le seguenti caratteristiche: * Repulsione alla normale formazione di sporcizia ¢ Idro-oleorepellenza

Buona stabilita dimensionale

Performance

Temperatura

i i
=1

. 1
o

Protezione Visiva

.l:.

' _fl.I'I-' Protezione UV

i = Gtote

99

99

50+

0,02
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21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 97

f = Classe Gtot 4
~¢ Glare Control 4
Garanzia Scopri
(/it/info/garanzia)

Applicazioni

Tenda a bracci

Tenda a caduta

Manutenzione

Pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa
usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare

asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.

Parametri energetici

Te 0,1l
pe 9
ae 90,9

http://www.para.it/it/collezioni/protezione_solare/tempotest/tinta-unita/97/ 3/4



21/5/2018 Tempotest - Tinta Unita 97

v 0
pv 6l
av 939

Corrispondenza e colori

Pantone [8-0201
RAL 7016
NCS S7502-B
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TEMPSTEST.

ITHLIAN PFPERFORMAMNCE FARRICS

CERTIFICAZIONI

La ricerca della qualita € per Para un punto fermo, quasi un'ossessione. Per essere sempre
ai massimi livelli Para ha saputo scegliere i migliori fornitori sul mercato che sono diventati
nel corso degli anni veri e propri partner. Collaborazioni importanti con aziende di primo
livello hanno portato alla nascita di prodotti speciali ed esclusivi di cui Para fa uso per

centrare i massimi obbiettivi.

La qualita Para e certificata dagli enti piu autorevoli.

J

.155’%5 FIDUCIA NEL TESSILE
FIDUCIA :i_a"n
MELTESSILE % questo e il motto degli istituti indipendenti di prova, appartenenti

Tashate pér sestanze nochne
e e rmmacer all'Associazione Internazionale Oeko-Texfin dal 1992, che, con i
loro test sulle sostanze nocive eseguiti su tutte le tipologie di prodotti tessili, garantiscono

che non esistono rischi per la salute in conformita a quanto previsto dall'Oeko-

TexStandard 100.

http://www.para.it/it/qualita/certificazioni/
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per saperne di piu> (http://www.centrocot.it/certificazioni/oeko_ | 00/oeko_ | 00.htm)

TUV ITALIA

L'attivitd svolta da TUV Halia per le aziende del settore copre tutti gli

aspetti dell'attivita produttiva industriale, dall'approvazione del
progetto al controllo sui materiali, dalla verifica dei processi alla conformita dei prodotti,
dalle qualifiche del personale alla certificazione e sorveglianza sugli impianti, dalle

valutazioni di rischio all'affidabilita.

per saperne di pit> (http://www.tuv.it/home/default.asp)

FISSAGGIO HI-CLEAN
D Tutti i tessuti Tempotest sono trattati con un particolare tipo di

finissaggio nato dalle attivita di ricerca e sviluppo intraprese da Para in
partnership con Dupont Teflon che, grazie alle dimensioni nanometriche delle particelle
che lo compongono, € in grado di ancorarsi al tessuto in modo durevole.
La metodologia di deposizione del materiale permette al finissaggio di depositarsi non solo
sulla superficie del tessuto, ma di avwvolgere la singola fibra, formando una barriera
impenetrabile, senza perd compromettere la grande traspirabilita del tessuto.
Il finissaggio HI- Clean assicura I'idro e I'oleo repellenza, rende i tessuti imputrescibili,
immuni dalla formazione di muffe e funghi, resistenti all'unto e al grasso e gli assicura un
ottimo livello di potere autopulente contro lo sporco causato dalle polveri sottili e
dall'inquinamento dei gas di scarico industriali ed urbani. Le macchie di natura acquosa o
oleosa non vengono assorbite dal tessuto, che essendo fortemente repellente, permette
loro di scivolare via.
La pioggia stessa pur ricca di sostanze inquinanti, scivola senza lasciare segno e rimuove
gli eventuali residui che non si sono ancorati al tessuto, grazie alla barriera ottenuta con |l
finissaggio HI- Clean.
Tali caratteristiche si mantengono nel tempo, anzi, I'esposizione ai raggi solari aiuta il

particolare finissaggio a mantenersi attivo.

http://www.para.it/it/qualita/certificazioni/ 2/4



21/5/2018 Para Tempotest - Certificazioni

TEFLON EXTREME BY PARA!

Le tecnologie di finissaggio usate sui prodotti con Marchio Para —
PARA

Tempotest sono frutto della ricerca di Para in partnership con

Dupont.
Ne nasce un finish che forma una barriera molecolare intomo alle singole fibre; un sistema
di protezione totale dalle macchie a base acquosa ed oleosa che svolge una doppia
azione: repellente e autopulente.
Nel processo produttivo il tessuto Tempotest entra nel bagno di finissaggio denominato
Teflon EXTREME by PARA', un'emulsione micrometrica che crea uno scudo invisibile.
Questa barriera fortemente repellente aiuta I'acqua e la pioggia a rimuovere lo sporco
non ancorato, aiutando il tessuto a mantenere inalterata la sua bellezza e la sua efficacia

nel tempo.

per saperne di pit> (http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/)

Teflon EXTREME by Para - Ad...

SANITIZED
Aspettatevi molto! SANITIZED AG é leader mondiale nella

produzione di prodotti per la protezione dell'igiene antimicrobica di

articoli tessili e plastici. Per oltre 50 anni questa pioniera azienda
svizzera ha sviluppato particolari soluzioni d'igiene antimicrobica utilizzando le tecnologie
piU avanzate.
SANITIZED & impegnata a ricercare procedure ecologiche e utilizza esclusivamente
ingredienti attivi scientificamente studiati e antimicrobici registrati, componenti che siano
stati sottoposti a severi e internazionalmente approvati controlli contro il rischio di danni
per la salute umana e ambientale.
Il principio attivo biocida utilizzato per i prodotti Tempotest Resinato, Tempotest Marine

Resinato, Tempotest Malmoe Resinato, TempotestStar Resinato, TempotestStar FR e

http://www.para.it/it/qualita/certificazioni/ 3/4
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Para Tempotest - Certificazioni
TempotestStar Marine Resinato, ¢ ottilisotiazolinone, mentre il principio attivo biocida
per i prodotti Tempotest Reverse, T-Tex, Paradise, Solar Line e Solar Line Stampato &

zinco piritione.

per saperne di piu> (http://www.sanitized.com/en.html)

SANITIZED SILVER BY PARA'

SANITIZED SILVER by PARA": PROTEZIONE NATURALE
oo CONTRO GLI ACARI DELLA POLVERE E | BATTER!

IFaVRPal Da oggile persone affette da allergie avranno meno problemi: da un
ulteriore sviluppo di SANITIZED Silver, nasce "SANITIZED Silver by Para", risultato di una

ricerca congiunta tra SANITIZED e Para. E adesso possibile applicare le proprieta
dell'argento ai tessuti per I'arredamento prodotti da Para. per sconfiggere in maniera
definitiva batteri e acari della polvere. Grazie anche all'ottima resistenza al lavaggio sui suoi
tessuti, Para propone al mercato un'arma in pit per vincere la battaglia contro questi
indesiderati abitanti degli articoli tessili per la casa.La naturale efficacia antibatterica
dell'argento & conosciuta sin dai tempi antichi. Con questa innovazione, Para € in grado di
soddisfare la crescente domanda di una naturale e durevole freschezza richiesta per gli
articoli tessili di arredo. "SANITIZED Silver by Para" & la migliore tecnologia disponibile
per il tessile per la casa ed € un prodotto gia protetto da brevetto. SANITIZED Silver non
formulato in nano particelle, ma secondo una tecnologia pit avanzata. Il buon livello di
tolleranza della pelle e I'afto livello di sicurezza per le persone e I'ambiente sono certificate
dal sigillo di prova Oeko-Tex 00 (classi | fino a V) e dal riconoscimento blusign".
SANITIZED ¢ conosciuto per la sua affidabilita nelle sue applicazioni nel campo degli
indumenti sportivi, dove viene utilizzato ormai da anni. Oggi queste proprieta
antibatteriche che conferiscono igiene e freschezza sono disponibili sui tessuti per

I'arredamento Para.

per saperne di pit> (http://www.sanitized.com/en.html)

http://www.para.it/it/qualita/certificazioni/
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IBAVA¥AN I TALIAN PERFORMANCE FABRICS

COLLEZIONE Te Pe Oe Ty Pv Cy gtot, uv
294 22 57 21 19 56 25 0,20 UPF 30
484/3 18 54 28 15 51 34 0,18 UPF 50+
635/12 18 53 29 14 49 37 0,18 UPF 50+
636/12 21 55 24 17 52 31 0,20 UPF 35
77112 23 58 19 20 55 25 0,21 UPF 30
773/54 18 47 35 15 45 40 0,18 UPF 50+
774/58 21 56 23 19 54 27 0,20 UPF 25
774(701 20 54 26 18 51 31 0,19 UPF 50+
939/12 18 48 34 15 45 40 0,18 UPF 50+
939/58 21 55 24 18 53 29 0,20 UPF 50+
944/12 21 53 26 18 51 31 0,20 UPF 50+
944/926 21 55 24 18 54 28 0,20 UPF 50+
968/12 20 54 26 17 52 31 0,19 UPF 50+
1231 18 50 32 16 48 36 0,18 UPF 30
1243 19 51 30 16 50 34 0,19 UPF 30
1313/1 17 49 34 14 43 43 0,17 UPF 50
5001/12 18 49 33 16 47 37 0,18 UPF 50+
5009/12 17 48 35 14 45 41 0,18 UPF 50+
5011/54 17 48 35 14 43 43 0,18 UPF 40
5071/82 21 56 23 19 55 26 0,20 UPF 30
5073/82 21 55 24 19 54 27 0,20 UPF 40
5118/62 21 56 23 19 54 27 0,20 UPF 25
5167/12 20 54 26 18 51 31 0,19 UPF 30
5173/12 19 52 29 16 50 34 0,19 UPF 50+
5173/58 17 49 34 15 47 38 0,17 UPF 50+
5231/12 22 56 22 19 54 27 0,20 UPF 35
5347/12 21 55 24 18 54 28 0,20 UPF 25
5348/12 21 55 24 18 54 28 0,20 UPF 40
5349/12 20 54 26 17 52 31 0,19 UPF 25
5349/54 20 54 26 17 52 31 0,19 UPF 25
5355/12 18 49 33 16 47 37 0,18 UPF 50+
5361/12 21 55 24 18 53 29 0,20 UPF 40
5361/55 20 62 18 20 55 25 0,20 UPF 50+
634/97 19 51 30 16 48 36 0,19 UPF 30
635/8 17 49 34 15 45 40 0,17 UPF 45
636/5 16 45 39 14 41 45 0,17 UPF 50
638/5 14 43 43 11 37 52 0,16 UPF 50
7397701 20 55 25 18 52 30 0,19 UPF 45
764/62 20 54 26 18 51 31 0,19 UPF 40
774/62 19 52 29 16 47 37 0,19 UPF 30
940/5 20 52 28 17 48 35 0,19 UPF 40
942/5 14 45 41 1 39 50 0,16 UPF 50+
944/5 16 51 33 16 47 37 0,17 UPF 50+
1150 1 38 51 8 30 62 0,14 UPF 50+
1314/3 15 44 M 13 42 45 0,16 UPF 50+
5000/7 13 41 46 10 38 52 0,15 UPF 50+
5001/1 15 44 a1 13 41 46 0,16 UPF 45
5001/7 18 50 32 16 48 36 0,18 UPF 35
5011/7 15 46 39 13 42 45 0,16 UPF 50+
5071/7 18 50 32 16 45 39 0,18 UPF 30
5072/87 17 51 32 15 48 37 0,18 UPF 40
5073/87 16 47 37 14 45 41 0,17 UPF 50+
5100/67 20 57 23 18 54 28 0,19 | UPF40
5167/5 21 55 24 19 54 27 0,20 UPF 40
5347/62 11 39 50 8 36 56 0,14 UPF 25
5348/62 11 39 50 8 36 56 0,14 UPF 40
5349/5 15 44 41 13 4 46 0,16 UPF 50+
5355/62 15 44 41 13 41 46 0,16 UPF 50+
5368/62 16 25 59 13 20 67 0,17 UPF 25
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) TEMPOTEST

IBANRVAN (TALIAN PERFORMANCE FABRICS

COLLEZIONE T Pe Oe T Pv oy g tot, uv
MARRONI
158 17 48 35 13 43 as 0,18 UPF 50+
636/14 1 36 53 9 33 58 0,14 UPF 50
636/84 18 50 32 15 46 39 0,18 UPF 45
639/99 20 52 28 16 46 38 0,19 UPF 40
739/426 19 51 30 16 47 37 0,19 UPF50+
771/426 20 54 26 17 49 34 0,19 UPF 50
945/97 15 a7 38 12 44 a4 0,16 UPF 50+
946/58 18 51 31 16 50 34 0,18 UPFE0
947/14 20 57 23 15 52 a3 0,19 UPF 30
949/91 10 40 50 9 42 49 0,13 UPF 50+
959/14 16 48 36 13 46 41 0,17 UPF 50+
959/84 10 36 54 8 31 61 0,14 UPF 50+
966/426 10 37 53 8 35 57 0,13 UPF 50+
968/54 16 44 40 13 41 46 0,17 UPF 50+
968/426 10 38 52 7 33 60 0,13 UPF 50+
1101 13 42 45 9 36 | 56 0,15 UPF 50+
1120 17 50 33 15 47 38 017 UPF 50+
5000/57 16 a7 37 14 43 43 0,17 UPF 50+
5001/73 17 49 34 15 45 40 0,17 UPF 50+
5001/84 18 50 32 16 46 38 0,18 UPF 50+
5002/57 17 49 34 15 46 39 0,17 UPF40
5009/1 19 52 29 16 49 35 0,19 UPF 50+
5009/14 18 50 32 15 a7 38 0,18 UPF 50+
5010/14 18 51 31 16 48 36 0,18 UPF 50+
5011/57 16 46 38 12 42 46 0,17 UPF 40
5072/86 17 48 35 16 46 38 0,18 UPF35
5144/14 21 60 19 20 BAb | D 0,19 UPF 30
5347/58 15 47 38 12 a4 44 0,16 UPF 50+
5348/58 15 a7 38 12 44 44 0,16 UPF 50+
5349/106 20 57 23 15 52 33 0,19 UPF 25
5349/426 18 50 32 16 46 38 0,18 UPF 50+
5349/930 15 a8 37 13 46 41 0,16 UPF 50+
5354/52 20 54 26 T 31 0,19 UPF 50+
5355/106 22 52 26 18 48 34 0,17 UPF 50+
53565/426 18 50 32 16 46 38 0,18 UPF 50+
5368/106 6 28 66 6 33 61 0,10 UPF 50+
'6371/106 13 35 52 9 30 61 0,12 UPF 50+
5 3 15 82 1 10 89 0,11 UPF 50+
6 7 25 68 1 10 89 0,12 UPE 50+
7 4 16 30 1 10 89 0,11 UPF 50+
8 6 23 71 1 10 39 0,12 UPF 50+
10 6 26 68 1 10 89 0,12 UPF 50+
1 10 32 58 4 24 72 0,14 UPF 50+
12 19 50 31 14 48 38 0,19 UPF 50+
13 7 27 66 1 5 94 0,12 UPF 50+
14 7 34 59 2 27 71 0,12 UPF 50+
14/16 12 a6 42 10 43 47 0,16 UPF 50+
15 27 67 6 26 67 7 0,23 UPF 15
15/1 17 | 5O 33 15 50 35 0,17 UPF 50+
16/12 23 57 20 20 52 28 0,21 UPF 50+
15/14 20 58 22 14 52 34 0,19 UPF40
15/52 20 56 24 16 50 34 0,18 UPF 35
15/79 20 55 25 18 53 29 0,19 | UPF25
15/93 25 60 15 24 60 16 0,22 UPF 25
16 15 43 a2 8 38 54 0,17 UPF 50+
17/15 15 50 35 10 a4 46 0,16 UPF 50+
18 6 26 68 1 1 88 0,12 UPF 50+
19 13 31 56 3 25 72 0,16 UPF 50+
20 17 53 30 10 41 49 0,17 UPF 50+
‘ 21 13 48 39 8 30 62 0,15 UPF 50+
y 22 10 46 a4 8 28 64 0,14 UPF 50+
| 24 1 16 83 1 4 95 0,09 | UPF50+
25/15 20 56 245 =116 i ey 0,19 UPF 50+
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COMFORT TERMICO, BENESSERE VISIVO E RISPARMIO ENERGETICO
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FATTORE gtot,

La norme UMI EN 13363-1 specifica un melodo semplificain per

duteriminare i guadogno pessied olare (g taty ol ukh superce

yetraia in abbinamento ad un dispositive di protaziona salare

Par d calgoly del lanore giste la narme indica sleuns referens di

vatrate standard; per i calcoh dal valor g ioke relativi a: tessd dalla

codlezione Tempotest” nportati in tabaltas, & stata scelis fn ssguents

wotrata:

Doppla Vetrsts tealents : W =29 (Windh«K g=0.76

U = tragmissione termica del velro espresse n WK indice Bs
potenza termica dispersa dal sistema o meiratura per ogm
di zuperficia & per ognl grada di differenza di IEmperAture e
'estarna e Tambiarte intama

o = d famare solare di una veirsits, @spresso in parceniusla,
rhppprasenth || cAppario ira Donergn Salare tolale [PASMEsss
nigil smbiente interno & M'enargia spiarg incidente sulla suparficse
estema dells vetrata.

g=078

Ezempia 1:

VOArath non pratetta - Fartore g del wetre 076 = T8% [igura 11
Energia solare gusdagnata parl & energaa mcidents 100% sela
vitrata, © g dol vedrae 076« 76% deilenergn inckdente rasmigsa
aifinterna.

Esempio 2 .

vitrath protofta da tessuto Tempotest® tipo B3GS - Fanore g tote
dal watro 8 schematura 017 = 17% (Rgura 2.

Energin soloreé puadagnata pes aensrgie newdeante 100% swlls
veirata * g ot [17= 17% dellensrgia incidente frasmessa
ol intErng.

Esompio 3

vefrata profetis da fessuto Tempoiest™ tipa 37 - Fattore g tete ded
vitro & schermaturs 0.23 = 22% [Hgura 3

Energis solare guadagnata & parj a: energia incidents 100% sulla
veirata * g telp 022 = 22% dell'epargie incidente irasmessa
allimerno.

G FACTOR

External selar scresnings

Catwa i ArTenvIE &F BestE Sl ul o de gl sk of et

DMIET BiEE AV F WAl AN SOnione NETEATDD @ ST SN oot

T oA R i Aihy o Sy e kbyidae

g iolg FACTOR

Thie UIME EM 13363-1 Spacificanon provides 8 semplified mathoo for

datermining the passive gain (g tetel of & glazed surface coupled

with & zolar protecoon device. For caloulating the piotg tacior, the

rule speciies gome relerences of standerd glass doors,

For calculating g toly valuss related to fabrics from tha Para

Tempoiest” cofiection in the table, we heve chosen the fotlowing

gass daot;

Double izaleted glass door U =29 W «K g=076

U = therme: oensmission of the giess in WIm'E; it indipames e
ihwrmic powwar wasted by the glass system par sg. m. of surface
and per each degree of diference in Bmperaue s betgesn pummds
and =sidi

@ = the solar factor of 8 glazs door in percantege represents tha ratio
heanean the fotal golar energy ransmitted inside, and the inciden:
sokar engrgy on the extaroml surface of tha glass door

I E tot

Example 1:

unpratoctid glass door - g Fector g of the glass I76 = TB% [Ngure
t] - Solar energy gaired equal 1o; 100% of the incident energy on
the gasa doar, * g of the gless = 075 = T6% of the incident enargy
passes throwgh.

Exampla &

glass door protected by Tempotest® fsbric type 6365 (figure 25 -
Factor gtolg of the glass and scraening .17 = 11% |figure 2|
Salarerergygamed equalto; 100% ofthe tncident energy on the glass
dogregtolel 1 7=17%0,17=17% ot theincidant anargy passes through
Example X

qlis doar protécied by Tempotest® fadric type 37 (hgure 3| - Factor
piotg-of glass and screening 0.22 = 22% (figure 3|.

Solar enargy oained equal 1w 100% of the incident snergy on the
glass doar= gotg 0.2 = 223% of the mcident energy passes thraugh
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